MECAIR PRODOTTI
ANTIDEFLAGRANTI

DESCRIZIONE

Le CASSETTE ANTIDEFLAGRANTI
CXD, ideate per essere installate in
aree in cui la miscela esplosiva puo
essere presente durante il normale
funzionamento dell'impianto, hanno
un grado di protezione 12 G Ex d |IB
T5-112D Ex tD A21 P67 T100°C. Sono
conformi al principio di contenimento
dell'esplosione secondo la Direttiva
Europea 94/4/CE (ATEX).

La Serie CXD e disponibile in due tipi
di custodia:

» CXD 4, da 1 a 4 elettropiloti montati,
* CXD 8, da 5 a 8 elettropiloti montati.

Esse contengono pil elettropiloti,
ognuno dei quali, eccitati in sequenza
e per frazioni di secondo, comanda

la propria valvola a membrana di

tipo VEM, cui € pneumaticamente
collegato. Il collegamento della valvola
al pilota non deve superare i 2 metri
di lunghezza e deve essere fatto

con un tubo di diametro interno di
6mm. Sono inoltre munite di staffe di
fissaggio. Tutti i morsetti del comune
sono precablati. Le cassette CXD
hanno la base in alluminio estruso e
il coperchio in alluminio pressofuso,
ambo i pezzi protetti con ossidazione
anodica. Lo scarico & convogliato

in un unico condotto, ricavato nella
base. Esso e libero in atmosfera, ma
puo essere convogliato o silenziato.
All'interno delle cassette € presente
un dispositivo di sicurezza atto ad
interrompere lalimentazione delle
bobine in caso di aumento anomalo
della temperatura interna denominato
GTRM-1, & possibile inoltre installare,

sempre allinterno delle cassette,

un gruppo riscaldante con resistenza
e termostato per linstallazione in
climi rigidi, GTRM-2 che mantiene
una temperatura interna di +4°C,
disponibile nei due tipi:

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura lavoro —20°C/+60°C
Peso CXD 4 -5kg
CXD8-8,5kg

e GTRM-1, per la cassetta CXD 4
e GTRM-2, per la cassetta CXD 8.

NOTA: le valvole VEM da 1%:" pilotate con
cassetta devono sempre essere del tipo
a doppia membrana.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Coperchio Alluminio pressofuso
Base Alluminio estruso
Pilota Acciaio inox
Guarnizioni  NBR

CARATTERISTICHE ELETTRICHE BOBINA

Isolamento bobina Classe H

Connessione elettrica

2da V" NPT perCXD 1+ 4

2 da %” NPT per CXD 5+ 8

Protezione elettrica
Tensione di serie

Connessioni pneumatiche

I12GExdIIBTS- 112D ExtD A21 IP67 T100°C
AC: 24/110/220V 50/60 Hz - DC: 24/110V
Alle valvole VEM

Y gas femmina

Scarichi convogliati
2 attacchi %” NPT

Certificato INERIS

COME ORDINARE:

INERIS 03 ATEX 0069X |1 2GD

per ordinare le cassette della serie CXD riferirsi al codice

CXD 5 - ..V/..Hz - R

R

CXD: Cassetta
antideflagrante

numero dei piloti montati: |
CXD 1-2-3-4 (cassetta piccola)

CXD 5-6-7-8 (cassetta grande) J

a TENSIONE DELLE BOBINE B
Valori nominali | Campo applicazione

24/50 24V /50 Hz

24/60 24V [ 60 Hz

24/DC 24\ [ corrente continua 15W
110/50 110-127V /50 Hz

110/60 110-127V/ 60 Hz

110/DC 110V / corrente continua
220/50 220 - 240V /50 Hz

220/60 220 - 240V / 60 Hz )

R: gruppo resistenza elettrica con termostato.
disponibile nelle versioni:

GTRM-1 = per cassette CXD 4

GTRM-2 = per cassette CXD 8
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* Spozio libera per smontaggio coperchia
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PARTI DI RICAMBIO

CXD4-CXD8
Cros, Jogsommone———————————— Joooee
1 Gruppo pilota completo di bobina KIT ELA2 - /.. [*)
2 Bobina (¥ KITSA2 - /.. (%)
3 Pilota + Nucleo e molla KIT ECL 28 X
4 Resistenza termostata per CXD 1-2-3-4 KIT GRT 50 - 220V 50/60 Hz
4 Resistenza termostata per CXD 5-6-7-8 KIT GRT 100 - 220V 50/60 Hz
5 Circuito controllo temperatura interna KIT GTRM -1
3 Circuito controllo temperatura interna e resistenza  KIT GTRM - 2

termostata

(*) Precisare tensione, frequenza (o DC)

RICAMBI CONSIGLIATI

Per la messa in servizio:
quantita = 5% della fornitura (min. 1 pz.):
e gruppo pilota (1), completo di bobina.

Per i primi 2 anni di funzionamento:
quantita > 10% della fornitura (min. 1 pz.):
* gruppo pilota (1), completo di bobina.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

COLLEGAMENTI ELETTRICI
A Allentare le viti (8] e smontare il coperchio (9).

B Collegare le bobine come da schema [E1 se senza resistenza o E2 se con resistenza termostatal.
Ingresso cavi [10): 3%” su CXD 5-6-7-8 /2" gas conico su CXD 1-2-3-4.
Usare cavo multipolare: 1 filo comune precablato (11, +1 filo per ogni bobina.

© Collegare la resistenza termostata (optional) come da schema [E2] sul foglio successivo.
D Rimontare il coperchio (9] curando il corretto posizionamento della guarnizione (12).
E1- CONTROLLO TEMPERATURA INTERNA E1- CONTROLLO TEMPERATURA INTERNA (GTRM-1)
3 © Morsetto
— Fusibile termico
:"{\ 2 T ) Morsetto
Terrg ~ o\ il -
® 3 Comune uscita bobina
o ® “% E Comune ingresso bobina
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E2 - CONTROLLO TEMPERATURA INTERNA E RESISTENZA
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MONTAGGIO E COLLEGAMENTI PNEUMATICI

E2 - CONTROLLO TEMPERATURA INTERNA E TERMOSTATA
(GTRM-2)
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Collegamento Pneumatico (6) V4” Gas - Collegamento alla valvola con:

¢ Tubo @ 6/8 mm - Rame o acciaio inossidabile
¢ Lunghezza massima 2 mt.

Fluido: Aria compressa (o Azoto) essiccata, filtrata e disoleata. - Pressione min/max 0,5 + 7,5 bar

Collegamento Scarico (7): connessione %” Gas:

e libera in atmosfera

® oppure con silenziatore

e oppure convogliato a serbatoio separato con recupero azoto

COLLEGAMENTI PNEUMATICI SU SERBATOI

Certificazione in accordo con ATEX 94/9/EC

Cassetta piloti CXD
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\ Valvole a membrana
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